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Brandwerend afwerken
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Brandwerend afwerken
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Metselwerk van baksteen
(Bestaand)

Metselwerk uit betonblokken
(Nieuw)

Metselwerk van mergel
(Bestaand)

Niet dragende lichte
scheidingswanden

30 deur en kozijn WBDBO
20/30/60 minuten + zelfsluitend

deur en kozijn WBDBO
20/30/60 minuten

30

brandcompartimentscheiding
WBDBO 20/30/60

30

vluchtdeur, aanvluchtzijde te openen
zonder losse hulpmiddelen

pb

RookmelderRM

ruimte voorzien van algemene
noodverlichtingNV

Renvooi

bij voorkeur opgebouwd uit
gips - OSB3 - metalstud - OSB3 - gips

Loofhout

beplating

Isolatie / nader te benoemen

Belendingen

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 februari 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Geleen
D
5265

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2384489_1
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TR A2BBEGANE GROND 1e VERDIEPING DAK2e VERDIEPING 3e VERDIEPING

Zijgevel links (ZL)
blind

Voorgevel (Vg)
straatzijde

Achtergevel (Ag)Zijgevel Rechts (ZR)

Snede D-D Snede A-A Snede B-BSnede E-E

Snede C-C

Vg

Ag

C-C

B-B
A-A

ZL ZRD-D E-E

nr.148 nr.148A nr.148B nr.148B

A

Snede A - daken
• Wienerberger OVH Klassiek Blauw gesmoord
• Usystem Roof DS Easy Airtight Rc6,3 (rib 28x196 mm)
• Bestaande gordingen.

• Dakkapallen
Unilin USYSTEM ROOF PR RBD
Rc6 + HR++ glas;
Afwerking in zink met felsranden

Snede B - nieuw metselwerk
• Masterbloc Climasono

Volle betonmetselstenen
VTAR1 - 290x90x190 - VOL

Snede C - nieuwe scheidingswanden
• Gipsplaat 12,5mm;
• OSB3 18mm;
• Metalstud 50mm;
• OSB3 18mm;
• Gipsplaat 12,5mm.

C

B

Kozijnen (allen)
Aluplast Ideal 7000 NL-blockprofiel

• buitenzijde wit houtnerf;
• binnenzijde wit vlak;
• Beglazing 4-16-4 [Ug=1.0].

.

Snede D - Plat dak
• Bestaande betontegels;
• Bitumen;
• Bestaand dakbeschot;
• Bestaande dakbalken 70x170;
• Te isoleren tussen de balken:

Rocksono Base 170mm Rd4,55
• aanbrengen folies;
• verlaagd plafond uit gipsplaat 2x12,5mm.

D

0000

+3140

+8580

+6090
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0000

+8630

+6540
+7080

+12250

+6540

Bovenzijde schoorsteen

Bovenzijde kapel

onderzijde kapel

dakgoot straatzijde

Begane grond

+7080

+8630
Bovenzijde kapel

onderzijde kapel

Dakgoot

1e verdieping

Begane grond

2e verdieping

3e verdieping

12
00

Zolder bijgebouw
geen eigendom

Ø1500

P1
P2

P3

P4

nr.150 nr.146

belendingbelending

80,00°

Hemelwaterafvoer
regenbelasting dakvlak in l/s=A*i*ẞ*Ad
Voorgevel = 1*0,03*1*51,2m2 = 1,54 l/s
Achtergevel = 1*0,03*,*51,2m2 = 1,54 l/s

Bepalen Goot en buis
voorgevel = minimaal B37 / 80mm (2,23 l/s)
achtergevel = minimaal B37 / 80mm (2,23 l/s)
 bron: https://www.rheinzink.nl/producten/bouwfysica/afvoercapaciteit-dakgoten-en-buizen/
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Contour begane grond
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Brandwerendheid
Conform document Brandweer Zuid-Limburg WABO
Advies brandveiligheid kenmerk 2023-028619.


