
WILLEM II SINGEL 4 EN 6 | ROERMOND

17 APPARTEMENTEN + GROEPSZORGWONING

\\BG01\Algemeen\51 Directie\Bas\RBR Real Estate Group\RBR logo\RBR Logo 02.jpg



4A-02

4A-03

4A-04

4A-05

4A-01

Begane grond

(Nieuw)

4

Postkast voor 21 ehd.

"Vaste" deurLoopdeur

Bestemd voor toegang auto's,

gebruik poort met telefoon.

3000

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

P
9

P
1

0

P
1

1

3,50 meter

2250

4
5

0
0

7
,
5

0
 
m

e
t
e

r

BESTAANDE BESTRATING HERZIEN / VERNIEUWEN
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TOTAAL CIRCA 383 M2.
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Opstelplaats brandweervoertuig.

BELIJNING PARKEERPLAATSEN IN KLEUR WIT
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Bestemd voor toegang bewoners / bezoekers /
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Camera 7Camera 6 Camera 7Camera 6

4D

BVO = 248,60m2

GBO = 182,34m2

index symbolen

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

= zelfsluitende deur

= vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse

hulpmiddelen middels knopcilinder h=1800 + b.k. vloer.

= poederblusser, draagbaar

60 min. 60 min.

30 min. 30 min.

BRANDVEILIGHEID

bestaand

separatiewanden, Gyproc GF 100 GR/1.75.1

separatiewanden, Gyproc GF 125/2.75.2.A

separatiewanden, Gyproc MS 210/2.75-75.2.AA

vloertegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

wandtegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

douchegordijn

ALGEMEEN

MK meterkast (technische ruimte)

CV centrale verwarmingsketel

WM opstelplaats wasmachine

WD opstelplaats wasdroger

KK opstelplaats koelkast

- dagmaat binnendeurkozijnen van verblijfs-, toilet-, bad- en

bergruimte 900 x 2315 mm

- aansluiten op gas-, elektra- en waterleidingnet

- brievenbus PTT - model volgens NEN 1770

Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 3.69 Openingen

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan

0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;

b. een afvoervoervoorziening voor rook, en

c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afval.

Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid,

Artikel 2.130 Reikwijdte

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een

uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschapelijke ruimte die volgens

NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

VENTILATIE

Eis ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit bij een Woonfunctie:

Verblijfsgebied= 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Verblijfsruimte= 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Opstelplaats kooktoestel, warmwatertoestel = min. van 21 dm³/s

Toiletruimte = min. van 7 dm³/s

Badruimte = min. van 14 dm³/s

Gemeenschappelijke verkeersruimte= 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlak

Technische ruimte (opstelplaats gasmeter)= 1 dm³/s per m² vloeroppervlak met een

minimum van 2 dm³/s

Opslagruimte huishoudelijk afval > 1,5 m2= 10 dm³/s per m² vloeroppervlak

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor

het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet

groter is dan 0,2 m/s.

mechanische afvoer

mechanische afvoer via plafondrooster (rozet)

mechanische afvoer via wandrooster

Ventilatievoorzieningen volgens nader opgave installateur.

Algemeen

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. De

hoofddraagconstructie bezit een sterkte bij brand van tenminste 60 minuten. De

draagconstructies van beschermde vluchtroutes  bezitten een sterkte bij brand van

tenminste 30 minuten te bezitten

Een zijde van constructie-onderdelen van binnen gevels  voldoet tenminste aan

brandklasse D, Dfl en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Ten hoogste

5 % van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is onbrandbaar over een dikte van

tenminste 0,01 meter onbrandbaar conform NEN 6064

Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062. De hiervoor

noodzakelijke materialen zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 voorzien van op niveau volledige bewaking

en ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 met luid alarm. Uitvoering conform nader

op te stellen programma van eisen.

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

tweevoudige wandcontactdoos met randaarde

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

(spatwaterdicht)

aansluitpunt loos

aansluitpunt bedraad

centraaldoos met randaarde (plafondlichtpunt)

enkelpolige schakelaar

tweepolige schakelaar

3-standen schakelaar mech. vent.

schel

deurbel

koudwater tappunt

warmwater tappunt

gasleiding (afgedopt)

standleiding

ontluchtingsstandleiding

spreekluisterverbinding

radiator

CAI = centrale antenne inrichting

T = telefoon

KK = koelkast

CM = combimagnetron

AFZ = afzuigkap
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index symbolen

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

= zelfsluitende deur

= vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse

hulpmiddelen middels knopcilinder h=1800 + b.k. vloer.

= ruimte voorzien van noodverlichting

= rookmelder conform NEN 2555

60 min. 60 min.

30 min. 30 min.

ANV

BRANDVEILIGHEID

RM

bestaand

separatiewanden, Gyproc GF 100 GR/1.75.1

separatiewanden, Gyproc GF 125/2.75.2.A

separatiewanden, Gyproc MS 210/2.75-75.2.AA

vloertegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

wandtegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

douchegordijn

ALGEMEEN

MK meterkast (technische ruimte)

CV centrale verwarmingsketel

WM opstelplaats wasmachine

WD opstelplaats wasdroger

KK opstelplaats koelkast

- dagmaat binnendeurkozijnen van verblijfs-, toilet-, bad- en

bergruimte 900 x 2315 mm

- aansluiten op gas-, elektra- en waterleidingnet

- brievenbus PTT - model volgens NEN 1770

Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 3.69 Openingen

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan

0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;

b. een afvoervoervoorziening voor rook, en

c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afval.

Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid,

Artikel 2.130 Reikwijdte

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een

uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschapelijke ruimte die volgens

NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

VENTILATIE

Eis ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit bij een Woonfunctie:

Verblijfsgebied= 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Verblijfsruimte= 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Opstelplaats kooktoestel, warmwatertoestel = min. van 21 dm³/s

Toiletruimte = min. van 7 dm³/s

Badruimte = min. van 14 dm³/s

Gemeenschappelijke verkeersruimte= 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlak

Technische ruimte (opstelplaats gasmeter)= 1 dm³/s per m² vloeroppervlak met een

minimum van 2 dm³/s

Opslagruimte huishoudelijk afval > 1,5 m2= 10 dm³/s per m² vloeroppervlak

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor

het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet

groter is dan 0,2 m/s.

mechanische afvoer

mechanische afvoer via plafondrooster (rozet)

mechanische afvoer via wandrooster

Ventilatievoorzieningen volgens nader opgave installateur.

Algemeen

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. De

hoofddraagconstructie bezit een sterkte bij brand van tenminste 30 minuten. De

draagconstructies van beschermde vluchtroutes  bezitten een sterkte bij brand van

tenminste 30 minuten te bezitten

Een zijde van constructie-onderdelen van binnen gevels  voldoet tenminste aan

brandklasse D, Dfl en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking

hierop is deze brandklasse B ter plaatse gemeenschappelijke verkeersruimten waarbij

de bovenzijde van vloer en trapconstructies tenminste aan brandklasse Cfl en

rookklasse S1fl  heeft overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Een zijde van

constructie-onderdelen van buitengevels  voldoet tenminste aan brandklasse B

overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van

een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is onbrandbaar over een dikte van

tenminste 0,01 meter onbrandbaar conform NEN 6064

Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062. De hiervoor

noodzakelijke materialen zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven

ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste

breedte een verlichtingsterkte van 1 lux op vloerniveau.

Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende

deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de publicatie

'Brandbeveiligingsinstallaties van het NVBR.

Brandmeldinstallatie voor kantoorruimte nr. 6 conform NEN 2535 voorzien van op

niveau ruimte bewaking en ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 met luid alarm.

Uitvoering conform nader op te stellen programma van eisen.

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

tweevoudige wandcontactdoos met randaarde

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

(spatwaterdicht)

aansluitpunt loos

aansluitpunt bedraad

centraaldoos met randaarde (plafondlichtpunt)

enkelpolige schakelaar

tweepolige schakelaar

3-standen schakelaar mech. vent.

schel

deurbel

koudwater tappunt

warmwater tappunt

gasleiding (afgedopt)

standleiding

ontluchtingsstandleiding

spreekluisterverbinding

radiator

CAI = centrale antenne inrichting

T = telefoon

KK = koelkast

CM = combimagnetron

AFZ = afzuigkap

K

W

G

stl
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...

MV

...
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index symbolen

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

= zelfsluitende deur

= vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse

hulpmiddelen middels knopcilinder h=1800 + b.k. vloer.

= ruimte voorzien van noodverlichting

= rookmelder conform NEN 2555

60 min. 60 min.

30 min. 30 min.

ANV

BRANDVEILIGHEID

RM

bestaand

separatiewanden, Gyproc GF 100 GR/1.75.1

separatiewanden, Gyproc GF 125/2.75.2.A

separatiewanden, Gyproc MS 210/2.75-75.2.AA

vloertegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

wandtegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

douchegordijn

ALGEMEEN

MK meterkast (technische ruimte)

CV centrale verwarmingsketel

WM opstelplaats wasmachine

WD opstelplaats wasdroger

KK opstelplaats koelkast

- dagmaat binnendeurkozijnen van verblijfs-, toilet-, bad- en

bergruimte 900 x 2315 mm

- aansluiten op gas-, elektra- en waterleidingnet

- brievenbus PTT - model volgens NEN 1770

Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 3.69 Openingen

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan

0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;

b. een afvoervoervoorziening voor rook, en

c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afval.

Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid,

Artikel 2.130 Reikwijdte

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een

uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschapelijke ruimte die volgens

NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

VENTILATIE

Eis ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit bij een Woonfunctie:

Verblijfsgebied= 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Verblijfsruimte= 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Opstelplaats kooktoestel, warmwatertoestel = min. van 21 dm³/s

Toiletruimte = min. van 7 dm³/s

Badruimte = min. van 14 dm³/s

Gemeenschappelijke verkeersruimte= 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlak

Technische ruimte (opstelplaats gasmeter)= 1 dm³/s per m² vloeroppervlak met een

minimum van 2 dm³/s

Opslagruimte huishoudelijk afval > 1,5 m2= 10 dm³/s per m² vloeroppervlak

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor

het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet

groter is dan 0,2 m/s.

mechanische afvoer

mechanische afvoer via plafondrooster (rozet)

mechanische afvoer via wandrooster

Ventilatievoorzieningen volgens nader opgave installateur.

Algemeen

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. De

hoofddraagconstructie bezit een sterkte bij brand van tenminste 30 minuten. De

draagconstructies van beschermde vluchtroutes  bezitten een sterkte bij brand van

tenminste 30 minuten te bezitten

Een zijde van constructie-onderdelen van binnen gevels  voldoet tenminste aan

brandklasse D, Dfl en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking

hierop is deze brandklasse B ter plaatse gemeenschappelijke verkeersruimten waarbij

de bovenzijde van vloer en trapconstructies tenminste aan brandklasse Cfl en

rookklasse S1fl  heeft overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Een zijde van

constructie-onderdelen van buitengevels  voldoet tenminste aan brandklasse B

overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van

een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is onbrandbaar over een dikte van

tenminste 0,01 meter onbrandbaar conform NEN 6064

Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062. De hiervoor

noodzakelijke materialen zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven

ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste

breedte een verlichtingsterkte van 1 lux op vloerniveau.

Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende

deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de publicatie

'Brandbeveiligingsinstallaties van het NVBR.

Brandmeldinstallatie voor kantoorruimte nr. 6 conform NEN 2535 voorzien van op

niveau ruimte bewaking en ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 met luid alarm.

Uitvoering conform nader op te stellen programma van eisen.

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

tweevoudige wandcontactdoos met randaarde

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

(spatwaterdicht)

aansluitpunt loos

aansluitpunt bedraad

centraaldoos met randaarde (plafondlichtpunt)

enkelpolige schakelaar

tweepolige schakelaar

3-standen schakelaar mech. vent.

schel

deurbel

koudwater tappunt

warmwater tappunt

gasleiding (afgedopt)

standleiding

ontluchtingsstandleiding

spreekluisterverbinding

radiator

CAI = centrale antenne inrichting

T = telefoon

KK = koelkast

CM = combimagnetron

AFZ = afzuigkap

K
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...
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...
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GBO=28,85m2

GBO= 57,67m2

GBO= 64,64m2

GBO= 56,44m2
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index symbolen

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 60 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend conform NEN 6069

= 30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

= zelfsluitende deur

= vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse

hulpmiddelen middels knopcilinder h=1800 + b.k. vloer.

= ruimte voorzien van noodverlichting

= rookmelder conform NEN 2555

60 min. 60 min.

30 min. 30 min.

ANV

BRANDVEILIGHEID

RM

bestaand

separatiewanden, Gyproc GF 100 GR/1.75.1

separatiewanden, Gyproc GF 125/2.75.2.A

separatiewanden, Gyproc MS 210/2.75-75.2.AA

vloertegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

wandtegels, afm. n.t.b., kleur n.t.b.

douchegordijn

ALGEMEEN

MK meterkast (technische ruimte)

CV centrale verwarmingsketel

WM opstelplaats wasmachine

WD opstelplaats wasdroger

KK opstelplaats koelkast

- dagmaat binnendeurkozijnen van verblijfs-, toilet-, bad- en

bergruimte 900 x 2315 mm

- aansluiten op gas-, elektra- en waterleidingnet

- brievenbus PTT - model volgens NEN 1770

Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 3.69 Openingen

1. Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan

0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

a. een afvoervoorziening voor luchtverversing;

b. een afvoervoervoorziening voor rook, en

c. een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afval.

Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid,

Artikel 2.130 Reikwijdte

Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een

uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschapelijke ruimte die volgens

NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

VENTILATIE

Eis ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit bij een Woonfunctie:

Verblijfsgebied= 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Verblijfsruimte= 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Opstelplaats kooktoestel, warmwatertoestel = min. van 21 dm³/s

Toiletruimte = min. van 7 dm³/s

Badruimte = min. van 14 dm³/s

Gemeenschappelijke verkeersruimte= 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlak

Technische ruimte (opstelplaats gasmeter)= 1 dm³/s per m² vloeroppervlak met een

minimum van 2 dm³/s

Opslagruimte huishoudelijk afval > 1,5 m2= 10 dm³/s per m² vloeroppervlak

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor

het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet

groter is dan 0,2 m/s.

mechanische afvoer

mechanische afvoer via plafondrooster (rozet)

mechanische afvoer via wandrooster

Ventilatievoorzieningen volgens nader opgave installateur.

Algemeen

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. De

hoofddraagconstructie bezit een sterkte bij brand van tenminste 30 minuten. De

draagconstructies van beschermde vluchtroutes  bezitten een sterkte bij brand van

tenminste 30 minuten te bezitten

Een zijde van constructie-onderdelen van binnen gevels  voldoet tenminste aan

brandklasse D, Dfl en rookklasse S2 overeenkomstig NEN-EN 13501-1. In afwijking

hierop is deze brandklasse B ter plaatse gemeenschappelijke verkeersruimten waarbij

de bovenzijde van vloer en trapconstructies tenminste aan brandklasse Cfl en

rookklasse S1fl  heeft overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Een zijde van

constructie-onderdelen van buitengevels  voldoet tenminste aan brandklasse B

overeenkomstig NEN-EN 13501-1.  Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van

een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is onbrandbaar over een dikte van

tenminste 0,01 meter onbrandbaar conform NEN 6064

Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062. De hiervoor

noodzakelijke materialen zijn onbrandbaar conform NEN 6064.

Het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven

ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste

breedte een verlichtingsterkte van 1 lux op vloerniveau.

Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende

deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de publicatie

'Brandbeveiligingsinstallaties van het NVBR.

Brandmeldinstallatie voor kantoorruimte nr. 6 conform NEN 2535 voorzien van op

niveau ruimte bewaking en ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 met luid alarm.

Uitvoering conform nader op te stellen programma van eisen.

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

tweevoudige wandcontactdoos met randaarde

enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde

(spatwaterdicht)

aansluitpunt loos

aansluitpunt bedraad

centraaldoos met randaarde (plafondlichtpunt)

enkelpolige schakelaar

tweepolige schakelaar

3-standen schakelaar mech. vent.

schel

deurbel

koudwater tappunt

warmwater tappunt

gasleiding (afgedopt)

standleiding

ontluchtingsstandleiding

spreekluisterverbinding

radiator

CAI = centrale antenne inrichting

T = telefoon

KK = koelkast

CM = combimagnetron

AFZ = afzuigkap

K

W

G

stl

ostl

...

MV

...

INSTALLATIE

a

14 l/sec

21 l/sec
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Deur vastzetten

Belpaneel voor

18-tal eenheden

Dakraam

toevoegen

Postkast voor 18

eenheden inwerken

in bestaande muur

Bestaande pui aanpassen voor realisatie:

- vluchtdeur

- borstwering t.p.v. de keuken / aanrecht

- extra stijl in bovenlicht voor aansluiting MS-wand
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wc

stl standleiding PVC ø110 mm

wc afvoer: wc - PVC ø110 mm

ar aanrecht - PVC ø50 mm

vw vaatwasser - PVC ø50 mm

wm wasmachine - PVC ø50 mm

wt wastafel - PVC ø50 mm

f fontein - PVC ø50 mm

d douche - PVC ø50 mm

cv overstort cv-ketel + WTW unit - PVC ø40 mm

os ontstoppingsstuk

ng naar gemeenteriool

vuilwaterafvoer PVC.

n.o. noodoverstort volgens opgave constructeur.

- afschot riolering 5 mm per meter.

- riolering uitvoeren in dikwandige PVC met KOMO-keur garantiemerk.

- alle PVC uitvoeren in gerecyceld PVC.

- aansluiting op uitleggers tijdig in overleg met gemeente.

mp meterput afmeting volgens eisen nutsbedrijven.

mb mantelbuizen doorsneden en aantal volgens eisen nutsbedrijven.

RIOLERINGVENTILATIE

Eis ventilatiecapaciteit volgens het bouwbesluit bij een Woonfunctie:

Verblijfsgebied= 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Verblijfsruimte= 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak met een minimum van 7 dm³/s

Opstelplaats kooktoestel, warmwatertoestel = min. van 21 dm³/s

Toiletruimte = min. van 7 dm³/s

Badruimte = min. van 14 dm³/s

Gemeenschappelijke verkeersruimte= 0,5 dm³/s per m² vloeroppervlak

Technische ruimte (opstelplaats gasmeter)= 1 dm³/s per m² vloeroppervlak met een

minimum van 2 dm³/s

Opslagruimte huishoudelijk afval > 1,5 m2= 10 dm³/s per m² vloeroppervlak

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied voor

het verblijven van mensen een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet

groter is dan 0,2 m/s.

mechanische afvoer

mechanische afvoer via plafondrooster (rozet)

mechanische afvoer via wandrooster

Ventilatievoorzieningen volgens nader opgave installateur.
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REVISIE TEKENING

opdrachtgever:

Plattegrond - nieuw situatie -

Riolering, ventilatie en plafond

Realisatie 17 appartementen met groepszorg-

woning a/d Willem II Singel 4-6 te Roermond
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